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ANLAUFEN VON SILBER

Silberschmuck und Silberwaren sind beliebt, aber leider hat das Edelmetall eine Schwéche - es lauft an, manchmal leider schneller
als wir es wollen oder erwarten.

Es stellt sich die Frage ,Warum lauft Silber an der Luft schwarz an?“. Grund dafr ist die besondere Empfindlichkeit der Silberober-
flache gegenliber schwefelhaltigen Gasen, wie sie in der Umgebungsluft vorkommen. So geniigen schon Spuren von Schwefelwas-
serstoff in der Luft, in Konzentrationen, die wir geruchlich noch nicht einmal wahrnehmen kdnnen, um Silber zu verfarben. Denn
schon bei Raumtemperatur findet eine Reaktion zwischen Schwefelwasserstoff und Silber statt, die einen Prozess in Gang setzen.
Als Resultat entsteht Silbersulfid an der Oberflache der Silberwaren und das Silber lauft an. Anlauf ist eine Oxidation des Silber-
schmuckes, die gewdhnlich als matter, grauer oder schwarzer Belag sichtbar wird. Anlauf von Silber ist eine Form der Korrosion,
die aber das Metall nicht zerstort. Sie ist rein oberflachlich und fihrt nicht zu strukturellen Schaden. Anlauf betrifft nur die oberen
Schichten, und der Belag schiitzt letztlich das darunterliegende Silber.

Schwefelverbindungen findet man im Alltag eigentlich (iberall: In der Luft, in Flissigkeiten (Leitungswasser!), in Autoabgasen, in vie-
len Kosmetika, in Parfums und sogar in Lebensmitteln wie Ei oder Fisch. In Stadten mit erhéhtem Industrievorkommen/ Kraftwerke
etc., werden silberne Gegensténde schneller dunkel, da die Luft mehr Schwefeldioxyd enthélt. Beschleunigend wirken zum Beispiel
auch chlorhaltige Stoffe, saure Substanzen oder auch Parflim und Haarspray. Erhohte Luftfeuchtigkeit und oder erhohte Tempe-
raturen kdnnen das Anlaufen ebenfalls beschleunigen und verschlimmern. Selbst vergleichsweise milde chemische Inhaltstoffe im
SchweiB kénnen die Oxidation beschleunigen, besonders in Verbindung mit Warme und Luft. Wie schnell Silber anlauft, ist auch
abhéngig von der Qualitat des Anlaufschutzes. Grundsatzlich ist das Anlaufen von Silber ein durchaus positives Qualitdtsmerkmal!
Denn handelt es sich um echtes Silber, ist das eine ganz normale chemische Reaktion mit Sauerstoff.

Beim Tragen des Silberschmucks sammelt sich Fett der Haut auf der Oberflache des Schmuckstiicks, was die Oxidation nach dem
Ablegen und Aufbewahren des Schmuckstiicks begiinstigen kann. Silberschmuck, den man haufig tragt, lauft nicht an. Auch wenn
ein Schmuckstiick aus Silber nur einmal im Monat getragen wird, kommt es voraussichtlich zu keinem Anlaufen. Bleibt Silber je-
doch ein halbes Jahr oder langer ungetragen, kann es dunkler werden. Anlauf von Silber lasst sich nicht vollstéandig verhindern, aber
man kann angelaufenes Silber sehr leicht mit im Handel erhéltlichen Silberbédern reinigen. In Drogerien gibt es Silber-Béader, in die
man das Schmuckstiick kurz eintaucht und anschlieBend gut absplilt; im Handumdrehen erhalten die Silber- und auch die
goldplattierten/vergoldeten Schmuckstiicke ihre urspriingliche Farbe zurlick (Perlen und einige Edelsteine diirfen allerdings nicht in
das Bad!). Fir glatte, polierte Flachen ist aber solch ein Bad nicht notwendig, vielmehr ist ein simples Silber-Putztuch schon aus-
reichend. Aber Vorsicht, je diinner eine Versilberung, desto empfindlicher ist sie gegeniiber Beschadigungen. Bei mattierten Flachen
kann man ein spezielles im Handel erhaltliches Vlies einsetzen, mit dem man zusatzlich auch blank getragene Stellen wieder nach-
mattieren kann.

Um ein erneutes Sulfieren zu vermeiden, kann Silber in Silberputztiichern eingewickelt, oder beispielsweise mit Silica gel Beuteln,
Salz oder Kreide in einer Schublade aufbewahrt werden. In diesen Fallen binden die Substanzen den Schwefelwasserstoff der Luft.
Bei Schmuck reicht oft der Luftabschluss in Samttiichern oder -Schatullen, obwohl das Anlaufen nicht génzlich vermieden, sondern
nur verzdgert werden kann.

Durch die verwendeten Materialien bei unseren Verpackungen aus eigener Herstellung sowie bei Produkten von unseren Asiatischen
Partnern, lauft Silberschmuck nicht mehr und nicht weniger an als an der Luft. Um sicherzustellen, dass unsere Produkte nicht
zum Anlaufen lhres Silbers beitragen, testen wir unsere Materialien vor Verwendung. Vor der Serienfertigung werden sowohl
die Materialien selbst als auch die fertigen Verpackungsprodukte daraufhin gepriift, dass sie keine anlaufférdernden Chemikalien
enthalten. Hierbei handelt es sich um Stresstests (ein sog. Silberplattchentest), bei denen die zu priifenden Gegenstande einer
warmen Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden, um eine Reaktion hervorzurufen oder zu beschleunigen. Der Test
dauert je nach Produkt zwischen drei und vier Wochen.

Wir arbeiten eng mit unseren bewéhrten, langjahrigen Lieferanten in Asien und Europa zusammen, damit die Produkte von uns nur
aus den geeigneten Materialien bestehen und somit den hoéchsten Qualitatsanspriichen entsprechen.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist in allem, was wir tun, taglicher Ansporn und Leitlinie fiir unsere Arbeit.
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